






Eenvoudig combineren 
met MULTIPOR
De energiezuinige blokken van 
YTONG laten zich uitstekend 
combineren met MULTIPOR 
minerale isolatieplaten. 
MULTIPOR is een steenach-
tig, vezelvrij isolatiemateriaal 
dat lijkt op cellenbeton, maar 
dat nog meer gesloten cellen 
met stilstaande lucht bevat en 
daardoor nog beter isoleert. 
Door wanden van energiezuinige 
YTONG blokken aan de binnen- 
of buitenzijde te voorzien van 
MULTIPOR minerale isolatie-
platen, kunnen nog hogere iso-
latiewaarden worden verkregen. 
Meer weten over MULTIPOR en 
zijn toepassingsmogelijkheden? 
Vraag de verschillende brochu-
res aan bij XELLA via telefoon-
nummer (0183) 67 12 34 of 
download ze van www.xella.nl.

Geveloplossingen
In de brochure ‘Energiezuinig bou-
wen met XELLA’ biedt XELLA een 
aantal geveloplossingen met pro-
ducten van SILKA kalkzandsteen 
en YTONG cellenbeton. Veelal zijn 
deze oplossingen gebaseerd op 
binnenspouwbladen met SILKA 
of YTONG, spouwisolatie en een 
traditioneel buitenspouwblad. 

Het is echter prima mogelijk 
met YTONG blokken massief te 
bouwen. Het in deze brochure 
beschreven assortiment YTONG 
blokken maakt enkelwandige 
(gevel)oplossingen met cellen-
beton – in combinatie met een op 
cellenbeton afgestemd pleister-
systeem – mogelijk, terwijl toch 
Rc-waarden worden bereikt die in 
het kader van energiezuinige bouw 
worden gevraagd. Nu en in de 
toekomst.

Afwerking: pleistersysteem
Gevels van energiezuinige YTONG 
blokken moeten worden afgewerkt 
met een pleisterlaag die is afge-
stemd op de eigenschappen van 
cellenbeton. Voorwaarden zijn een 
goede hechting, elasticiteit, regen-
werendheid en damp-openheid. 
De pleisterlaag wordt vervolgens 
voorzien van wapeningsweefsel. 
De afwerklaag kan in verschillende 
structuren en kleuren worden uit-
gevoerd. Meer weten? Neem con-
tact op met uw XELLA Adviseur.

Energiezuinig bouwen met XELLA
Meer weten over de visie van XELLA, 
de regelgeving en de (andere) oplos-
singen van XELLA op het gebied van 
energiezuinig bouwen? Vraag gratis 
de brochure ‘Energiezuinig bouwen 
met XELLA’ aan of download ‘m van 
www.xella.nl.
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Assortiment en 

bouwfysica

Techniek en bouwfysica
Bij bouwfysische of constructieve 
berekeningen kunnen de reken-
waarden in onderstaande tabel 
worden gebruikt.

Algemene technische gegevens
Eenheid G1,6/300  G2/400   

Volumieke massa Drooggewicht kg/m3 325 375
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte N/mm2 ≥ 2,0 ≥ 2,5
Rekenwaarde druksterkte Gelijmd f’b N/mm2 0,80 0,97
Warmtegeleidingscoëffi ciënt λ W/mk 0,08 0,10
Soortelijke warmte C J/kgK 840 840
Diffusieweerstandsgetal µ 5 5
Liniaire uitzettingscoëffi ciënt α  m/mK  8 x 10 -6 8 x 10 -6

Elasticiteitscoëffi ciënt E’b N/mm2 500 1000
Rekenwaarde (maximale oplegdrukspanning) σ’d N/mm2 0,25 0,35
* Het gemiddeld vochtgehalte van cellenbeton bedraagt bij afl evering maximaal 20 volumeprocenten.

Assortiment
Energiezuinige YTONG blokken 
zijn verkrijgbaar in twee formaten 
met elk hun eigen gewichtsklasse. 
Daarbinnen zijn steeds drie dikten 
leverbaar.

Leveringsprogramma energiezuinige blokken
Gewichts-
klasse

Formaat
mm

Dikte
mm

Aantal
per
pakket

Verbruik per m2 Aantal
m2 per
pakket

Gewicht kg Transport-
gewicht kgblokken lijm kg blok per m2

G2/400 500 x 250 240 36 7,9 4,62 4,57 16,1 127 605
300 30 7,9 5,78 3,81 20,1 158 629
365 24 7,9 7,03 3,05 24,5 193 613

G1,6/300 500 x 250 300 30 7,9 5,78 3,81 16,4 129 517
365 24 7,9 7,03 3,05 20,0 157 504
480 18 7,9 9,24 2,29 26,2 207 497
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Details YTONG massief

Funderingsdetail
Cellenbetonvloer, buitenpleisterwerk

Kozijndetail
Houten montagekozijn, buitenpleisterwerk

Kozijndetail
Houten montagekozijn, buitenpleisterwerk
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Vloerdetail
Cellenbetonvloer, buitenpleisterwerk

Dakdetail
Plat dak - dakrand, buitenpleisterwerk
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Blokken: principedetails
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5000.311/Procomm/1208/2.500
YTONG, MULTIPOR en XELLA zijn geregistreerde handelsmerken van Xella Groep

Xella Nederland BV
Postbus 23
4200 AA Gorinchem
Telefoon (0183) 67 12 34
Telefax (0183) 67 13 68

Internet www.xella.nl
E-mail verkoop@xella.nl


